
QUICK GUIDE

1. ปุมไฟสีนํ้าเงิน แสดงความพรอมในการทํางาน

กดปุมเปดเครื่อง        เครื่องจะ
ตรวจสอบระบบการทํางานของ
ตัวเองโดยแสดงสัญญาณไฟดังนี้
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BURNINGNEEDLES

สัญญาณไฟ LED ทั้ง 3 จุดจะติด
(1,2,3) ข้ึนพรอมกันประมาณ 
3 วินาที หลังจากนั้นจะดับลง

ใสเข็มฉีดยาลงในเคร่ือง
ตรงกลางหมุน ไปมา
เล็กนอย

ใหใสเข็มฉีดยาคางไวในเครื่อง
จนกวาเครื่องจะตัดเข็มจนขาด
และหยุดการทํางาน

นําหลอดและเข็มที่ถูกทําลาย
ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อหรือ
ถังขยะรีไซเคิล

ลักษณะของเข็มท่ีถูกทําลาย
อยางสมบูรณ ทิ้งลงในถุงขยะ
ติดเชื้ิอ หรือถังขยะรีไซเคิล

ลักษณะของเข็มที่ถูกทําลาย
ไมสมบูรณ และไมสามาถใสลงไป
ในเครื่องได ใหทิ้งลงในถังขยะ
ติดเชื้อ

ลกัษณะของเขม็ทีถ่กูทาํลายไมสมบรูณ
และมีสวนของเข็มคงเหลือมากกวา 
1.6 มม. ใหใสลงในเครือ่ง เพือ่ทาํงาย
อกีคร้ังกอนทีจ่ะทิง้ลงในถงัขยะติดเชือ้ 
หรือถังขยะรีไซเคิล

ไมควรใชแรงกดมากเกินไป
จนทําใหเข็มโคงงอ ใหกดเข็ม
ลงไปในจังหวะที่พอดีที่จะ
เกิดการเผาไหม

ถามีการตัดเข็มผิดพลาด หรือไมหมด ภายใน 7 วินาที 
และเครื่องไดเสร็จสิ้นการทํางาน

เครื่องจะตรวจสอบระบบที่ละจุด 
เริม่จากไฟสนีํา้เงนิ (1), สขีาว (3) 
และสเีขยีว (2) ตามลําดับ เมื่อ
ตรวจสอบระบบสมบูรณแลว 
ไฟสีน้ําเงิน (1) จะติด แสดงความ
พรอมในการทํางาน
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2. ปุมไฟสีแดง/เหลือง/เขียว แสดงความพรอม
    ของแบตเตอรี่

3. ปุมไฟสีขาว แสดงความพรอมของหลอดยูวี

2 การใสเข็มฉีดยา 3 การตัดหัวเข็มของเครื่อง

4 ลักษณะของเข็มที่ถูกทําลาย

4. ปุมเปด-ปดเครื่อง
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ดันของเหลวลงในตัวเครื่อง
หาม



QUICK GUIDE

สามารถถือเคร่ืองไดเพียงมือเดียว และมืออีกขางสามารถถอด
ที่รองรับออกไดงายดวยมืออีกขาง ดวยการหมุน 1/8 รอบ
ตามเข็มนาฬกา

นําภาชนะที่รองรับหัวเข็มออก และตรวจสอบสภาพเข็มที่ถูก
ทําลาย ถาถูกเผาไหมสมบูรณแลว ใหทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ 
ถามีบางสวนเผาไหมไมสมบูรณ ใหทิ้งในถังขยะสําหรับของมีคม

ประกอบภาชนะที่รองรับกลับเขา
เครื่องโดยการหมุน 1/8 รอบ 
ตามเข็มนาฬกา

หัวเข็มที่ยังเหลืออยูบางสวนอาจจะมีความรอน 
ไมควรสัมผัสซากที่เหลือโดยตรง

LED
กระพริบ แสดงการเตือน / ตองแกไข
สัญญาณไฟLED

แสดงการทํางานและความหมาย
สัญญาณไฟ

ไฟ  LED  นํ้าเงิน
แสดงการทํางานและความหมาย

ไฟ LED  สนํีา้เงนิกระพรบิ แสดงวา ภาชนะ
ที่รองรับเข็มที่ถูกทําลายเต็มตองนําไปทิ้ง
กอนใชงาน

ไฟ LED  สแีดงกระพรบิ แสดงวา แบตเตอรี่
หมด ตองทําการชารจใหม

ไฟ LED  คูกัน แสดงวา ระบบมอเตอรตัด
การทํางาน

ไฟ LED  คูกนั แสดงวา ขัว่อเิลกโทรด บลอค 
ไมทํางาน

ไฟ LED  คูกัน แสดงวา ระบบกําลังปองกัน
กะแสไฟฟาเกิน

ไฟ LED  แสดงตอเนือ่ง แสดงวามกีารชารจ
แบตเตอรีผ่ดิวิธี ใหตรวจสอบการเสยีบสาย
ไฟเขาเครื่องหรือเตาเสียบ

ไฟ  LED  สีเขียว
แสดงวาแบตเตอรี่พรอมใชงาน

ไฟ  LED  สีเหลือง
แสดงวาแบตเตอรี่ตองการชารจ 
หรือกําลังชารจอยู

ไฟ  LED  สีขาว
แสดงวา หลอด UV กําลังทํางาน
อยูในรอบการทํางาน
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สําหรับคูมือนี้ เปนคูมือการใชงานฉบับยอ ผูใชงานควรอานและทําความเขาใจคูมือการใช

เครื่องฉบับเต็มอีกครั้งหนึ่งเพื่อใหการทํางานไดเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ภาชนะรองรับหัวเข็ม
ที่ถูกทําลายแลว
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หาม !!!
หามคว่ําเครือ่ง เดด็ขาด เพราะอาจทํา
ใหเศษผงเขาไปตดิในเครือ่ง หรอืสมัผสั
กับผูใชงานได
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